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SANT-OUENTIN-EN-YWELINEE

Mécanique du solide rigide

Statique, Cinématique et Mécanismes

MECA 3D pour Solidworks
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ISTY TP ME1001-S11002

OUVRE — PORTAIL FAAC
OBJECTIFS

» Construire automatiquement les pieces et les lhigiso

« Etablir le lien entre les contraintes SolidWorksestliaisons
* Visualiser le graphe de structure

» Réaliser une étude géométrique

« Ajouter une étude

* Réaliser une étude cinématique

* Visualiser le mouvement

« Ultiliser les configurations SolidWorks (Influencei parameétre dimensionnel)
* Rechercher un résultat (courbe)

» Synchroniser le mouvement et la courbe de résultats

* Ajouter des efforts

* Réaliser une étude statique

* Modifier le modele au niveau des liaisons et déwrisf

Fichier Solidworks : FAAC.SLDASM
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1. Constitution de 'assemblage

1.1.Composants de I'assemblage

Monﬂ:ﬂ

_Bati Chape Portail
Corps-verin Piston-tige

1.2. Contraintes d’assemblage Solidworks

E@m} Grp, cankr, asm 1

..... %, Coincidente? (portail<1 > Bati<1>)

..... %, Coaxiald (portail<l=,Bati<1 =)

..... %y, Coincidented (Chape<1=,Bati<1:=)

..... S, Coaxiald (Chape<1»,Bati=1>)

..... %, Coincidentel (corps-vérin=l:>,Chape=1x>)
..... % Coaxial2 (corps-vérin<1>,Chapa<1x)

..... %y, Coaxiall {corps-vérin<1z,piston-tige <1>)
..... S, Coaxiald (piston-tige <1 =, partail<1 =)

1.3. Configurations
Le fichier comporte 2 configurations pour la liaisBhape / Béti

Configuration N° 1 a =70 mm Configuration N° 2a = 140 mm

~—
a

T \
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L’'accés a ses configurations se fait par le m@anfigurationManager

2. Construction du mécanisme

Construction automatique du mécanisme

Voir Document de référence

portail<1> corps-vérin<1>

Piwot glissant5) Piwot glissant:

piston-tige<1>

TP ME1001-S11002

&

E|.'[j Etude 23/06,/2005 20:09:54
[=|-#5#* Mécanisme

Elg Figces
oo Bati«1x
o rorps-véringl s

------ & piston-tige<1=

o Chape<l=

il portail<l =
[_]@9 Liaisons
|E| Pivotl

1= Pivokz
[#-= Pivot glissant3
[ 1= Pivat4

[#-2 Pivat glissants

----- i Efforks

A Analyse
=1 # Résulkats <Etude géo

..... (i Trajectaires
..... E Courbes

3. Initialisation du mécanisme pour la_premiere configiration : a = 70 mm

L'étude sera réalisée a partir de la position gdetané (en butée)

Mettre le portail en position fermée en déplag =

l'option détecter les collisionk

NE PAS OUBLIER de reconstruir.
replacent correctement

les composants (cocher

le modeéle pour que les différents repéres se
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4. Etude géométrique

Lancer un calcul permettant la détermination deolarse nécessaire au niveau du veérin pour
obtenir une ouverture de portail de 90°

« Lancer le calcul Bnalyze o Calcul mécanique ...

« Le 1*écran affiche des informations concernant les aealginématiques et
statiques du mécanisme

* Rentrer les données nécessaires au calcul

Choix des paramétres d'étude

SfoJolo/0l0

Liaizon | Caomposante | Type bdwt. Pos_ Imit.  Paos Fin. Courbe
1 = Pivaotd [ cops.. B« [1.0000... Imposé 0.000000 | 0.000000

Mouvements d'entrée I

1 pe d'étude: IEtude géométrique j Commentaire:

re de positions: I'I a0

< Précédent I Calzul I Annuler | Ajde |

®permet de choisir le type d'étude
= Géométrique (car seules les positions nous intéressent)

® Permet de définir le nombre de positions calculées

® Permet de désigner la liaison pilote (la liaison ol on veut imposer une
caractéristique)
= Liaison pivot entre le bdti et le portail

@ Permet de désigner au niveau de la liaison ci-dessus la composante pilote

@ Permet de définir le type de mouvement
= Imposé

@ Permet de définir la position de départ
= 0 (portail fermé)

@ Permet de définir la position d'arrivée
= +90° ou -90° (portail ouvert) A TESTER
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5. Simulation

Vérifier le bon fonctionnement en lancant une satioh | = %" Resultats o, Simulation...

M ;IEIEI - Simulation

n = MO W M Ib Acces aux options
L

Pigces zélectionnées

[ L ™ T P P PR SV I':'

=101 x|

v

Sélection | Mouvement | Fichiers 441 |

Bati<1>
corpe-veénng T
piztor-tiges 1y

Eliral:ued 2

-
| o

Pigce de référence IBati<1 b

6. Résultats [T Sauvegarder les options

Aide |

6.1.Recherche de la course du vérin = % Resultats o, Coubes =

Simples. ..

La course recherchée est le déplacement en triansti |la tige de vérin par rapport

au corps du veérip
* Ongletliaisons

* Choix de la liaison en la cliguant dans l'arbrexdmlélisation

MECA3D
* Résultat emposition
» Composante dianslation

smsulkation de résulkats di(mm) | d2[mm]| d3[mm]| Nmme[mm]l

on dlfmm) | +|

b o000 |

) -1.0682

0 -2.1520

0 -3.2512

0 -4,3655

0 -5.4947

o -6.6386

0 -7

0 -8.9698

0 -10.1566

on 113571

on 128713

oo -13.7988

oo -15.0335

on -16.2929

on 17850

on -18.8375

on -201281

oo -21.4305

on -22.7445

on -2410838

on -25.4082

on -26.7534

oo -28.1110

on -29.4789

on -30.8567

on 322442

on -33B410

oo -35.0469

on -36.4615

on 37,8848 .

E. En cliquant sur les zones
oo -42.2Mm7 ’
T de valeurs ou de tracé de la
on -4B 5838

o 4B 0674 '

©ooem courbe d'autres menus sont
oo -51.0222

n oo x| d' 'bl

s ISponinies

)

! — Zoom, Apergu avant
s U Qo ’ |

i impression, Impression,

Copie de la courbe (pour l'intégrer par exempleradocument Word, Copier les
valeurs numériques (pour les utiliser par exemplgessExcel, Créer un rapport au

format "ntml"..........
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Résultats: Course piston / corps vérili37.5mm

6.2. Recherche de la vitesse du portalil

Lancer un second calcul permettant la déterminaten
I'évolution de la vitesse du portail Pizces  Lisisons |
Remarque: si sur un méme mécanisme on désire Lisisor: |

réaliser plusieurs calculs (études) de naturegrdifites Type de résultal

on peut les enregistrer & P ~ Centi
{0 bitesse £ 1 Effort [base piece rereenze]

Choix des paramétres d'étude

_ e or])
Etude géométigue  Etude l:lnemathue[’\} Ajouter une étude

Fienommer ['&tude

Mo. Liaison | Carmn Supprimer |'Stude...
1 =! Pivatl R 1]

Restaurer les etuufles... T |
Sauvegarder lez études

Données
* Phase ouverture du portail
* Rotation du portail de 90°
» Vitesse de rentrée de la tige de vérin = 15 mm/s

Choix des paramétres d'étude

Etude géo  Etude cing |

Mo, Liaison | Composante | Type Mvt, Vitesse | Courbe
1 = Pivot glissant3 Tix { 4.7650,.. Imposé -0.015000

Mouvements d'entrée I

Type d'étude: IEtude cinématique

Commentaires :
vl

Mhre de positions: J100

Durée du mouvement [sec): I'I 37.515

< Précédent | Calcul Annuler Aide

- Afficher la courbe d'évolution de cette vitesse
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7. Etude de la deuxieme configuration

- Refaire I'étude compléte pour la seconde cordiigm

ATTENTION : Ne pas oublier de reconstru- B le mécanisme a chaque
déplacement manuel des pieces

- Synchroniser la courbe d'évolution de la vitestsla simulation de mouvement

Il est possible de visualiser le mouvement efidlzr en méme temps la position sur

la courbe
Procédure
Elfr'?‘ Hn_ésultats
i Trajectoires
_ b |_ Courbes Ajouter "
* Enregistrer la courb = =
Simples...

Afficher la courbe et cocher la casgnchroniser

-1.& -1.

_ ¥ Swnchranizer
a @ 6 - |T “ M
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FICHE RESULTATS Configuration N°1 Course 137,5 mm

Consultation de résultats

Vitesse absolue de portail<1> dans le repére de Bati<1>
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Consultation de résultats
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* GraphManager (c) Atemi, 2000-2004 * Document créé le 09/09/2005 & 18:47:35 *
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8. Etude Statique

Hypotheses communes aux 2 études suivantes

» Poids des pieces négligeables
» Liaisons parfaites

Objectif de I'étude
Détermination de I'effort maximum fourni par le wénydraulique pour respecter les normes
de sécurité (effort maxi d'écrasement en bout d&pde 150N)

Une seule configuration sera traité¢configuration N°1 a=70mm)

- On désire réaliser I'étude en phase fermdamngle de fermeture de 90°)

Placer I'ensemble en position correcte en définissne contrainte entre le
portail et le bati (sous Solidworks)

Mise en place des efforts

= #5 Mécanisme
=& Pigces
» [Effort d'écrasement en bout de portail Baticls
----- CorpE-yening
Caractéristiques pistorrtige<1>
- 150N Ehap.e<'|>
----- portails 13
& Perpendiculaire au portail quelle que soit i 5 & Ligisons
position du  portail %2 Fivall
t- = Pivot?
Pirvat glizsantd
Piseatd
= Pivot glizzants

» Efforts du a la pression dans le vérin
Caractéristiques
& 2efforts égaux et opposés
& Direction axe du vérin
& Valeur inconnue

*
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Procédure pour ajouter les efforts

. [+ @ Efforts o

TP ME1001-S11002

Ajouter...

» Définir les caractéristiques de chaque effort

Effort d'écrasement

Efforts du a la pression

Type Type
Effort constant et lié a la Vérin inconnu
piece
Appliqué sur la piece Piece d'ancrage
Portail Corps de vérin et tige

Point de réduction
Extrémité du portail

Points d'ancrage

Sélection d'un point
acceptable

(Voir aide MECA3D)

Composantes du torseur
Si aucun repere de
référence n'est défini,
MECAS3D prend par défau
le repére général (repére
noir)

- Lancer le calcul

Définir une nouvelle étude Statique.

- Rechercher I'effort inconnu dans le vérn ¢ourbe)

Resultats

Norme(N) (x 10e+3)

1.500

1.000

0.500

0.000

Consultation de résultats

Effort extérieur Verin inconnu5 dans le repére de Bati<1>

S

/

T

\\\M/

T

Effort mini que doit
) fournir le vérin
1215 N

Position (x 10e+2)

* GraphManager (c) ATEMI, 2000-2002 * Document créé le 15/01/2003 & 21:57:37 *
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